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Airbag Plynový generátor Napínače pásů SRS
Řídicí jednotka

Plynová vzpěra / 
předepnutá 
pružina

Zóna vysoké 
pevnosti

Nízkonapěťový 
akumulátor

Palivová nádrž 
benzínová nebo 
naftová

 Vzduchová nádrž

48V lithium-iontový 
akumulátor

Volitelné vzdu-
chové odpružení

Audi Q7
SUV
od roku 2026, 5dveřový, 7místný
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3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

1. Identifikace/detekce

Vypněte zapalování

		Tlačítko „Start-Stop“, aniž byste sešlápli brzdový pedál

Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo 
aplikaci pro smartphone pokud možno 
dále než 5 m od vozidla.

	 Stiskněte tlačítko „P“ na pravém spínači na sloupku řízení

	 Zatáhněte parkovací brzdu ve středové konzole

Znepojízdnění vozidla

2. Fixace/stabilizace/zvedání

Zvedací body

vhodné zvedací body







Označení modelu ve sloupci 
B

Označení modelu vzadu

		Odstraňte podložku pod 
nohy

		Odpojte záporný pól akumulátoru



Deaktivace palubní sítě 12 V



		Odstraňte zakrytí
Prostor pro nohy vpředu vpravo:

Zajistěte vozidlo proti rozjetí.

Pro všechny další případy můžete 48V palubní síť deaktivovat následujícím způsobem: 

Deaktivace 48V palubní sítě

		Vypnutím zapalování

		Odpojením 12V akumulátoru vozidla

		Počkat cca 10 sekund

Při nehodách s aktivací airbagu se 48V systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje.
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4. Přístup k cestujícím

 kompozitní bezpečnostní sklo

 jednovrstvé bezpečnostní sklo

	 kompozitní bezpečnostní sklo (volitelně) 

/

/







5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky

48 V
lithium-iontový

12 V

Benzín nebo nafta
max. 83 l

max. 18 barů

		Stiskněte tlačítko na vnitřní straně dveří



Typy skel: 

Otevření dveří zevnitř: 

7. V případě ponoření

Po vyproštění vypusťte vodu a odpojte palubní elektrickou síť (viz kapitola 3). Používejte odpovídající 
ochrannou výbavu!

Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu 
vznítit!

8. Odtažení/doprava/uskladnění

6. V případě požáru

Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou 
hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit! 
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue
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10. Vysvětlení použitých piktogramů

Hořlavý Žíravý, 
dráždivý pro kůži

Nebezpečný 
lidskému zdraví

Nebezpečí pro 
životní prostředí

Plyn pod tlakem Palivová nádrž 
benzínová

Palivová nádrž 
naftová

Pozor, 
nebezpečí

Omyjte 
vodou

Odstraňte klíč 
Smart

Použijte IR 
termokameru
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