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Zračni jastuk Plinski generator Zatezači pojaseva SRS
Upravljački uređaj

Plinska tlačna 
opruga/ 
prednapregnuta 
opruga

Područja velike 
čvrstoće

Niskonaponski 
akumulator

Spremnik za gorivo 
benzin ili dizel

 Spremnik zraka

48-V LI-ION

Opcijsko pneu-
matsko opružje

Audi Q7
SUV
od 2026. vozilo s 5 vrata, maks. 7 sjedala
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3. Otklanjanje direktnih opasnosti/sigurnosne odredbe

1. Identifikacija/prepoznavanje

Isključivanje paljenja

		Pritisnite tipku „Start-Stop“ bez aktiviranja nožne 
kočnice

Ključ na radiosignal, kartični ključ i/
ili aplikaciju na smartphoneu udaljite 
više od 5 m od vozila.

	 Pritisnite parkirnu tipku „P“ na desnom prekidaču stupa 
upravljača

	 Pritisnite parkirnu kočnicu u središnjoj konzoli

Imobiliziranje vozila

2. Fiksiranje/stabiliziranje/dizanje

Točke za dizanje

prikladne točke za dizanje







Oznaka modela na stupu B

Oznaka modela na 
stražnjem dijelu vozila

		Uklonite nožnu prostirku 		Odspojite minus pol baterije



Deaktivirati 12-V strujnu mrežu



		Uklonite poklopac
Nožni prostor sprijeda desno:

Osigurajte vozilo od kotrljanja.

U svim se ostalim slučajevima 48-V strujna mreža može deaktivirati sljedećim postupkom: 

Deaktivirati 48-V strujnu mrežu

		Paljenje isključeno

		Odspajanje 12-V akumulatora

		Pričekajte cca. 10 sekundi

Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka 48-V strujna mreža deaktivira se automatski nakon 
prepoznavanja aktiviranja zračnih jastuka.
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4. Pristup putnicima

 Kompozitno sigurnosno staklo

 Jednostruko sigurnosno staklo

	 Kompozitno sigurnosno staklo (opcijski) 

/

/







5. Pohranjena energija/tekućine/plinovi/čvrste tvari

48 V
Litijsko-ionska

12 V

Benzin ili dizel
maks. 83 l

maks. 18 bara

		Pritisnite tipku na unutrašnjoj strani vrata



Tipovi stakla: 

Otvaranje vrata iznutra: 

7. U slučaju uranjanja

Nakon izvlačenja iz vode pustite da voda oteče i deaktivirajte strujnu mrežu (vidi 3. poglavlje). 
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno zapaliti se ponovno 
nakon što se ugasi požar!

8. Vuča/transport/skladištenje

6. U slučaju požara

Litijsko-ionske baterije mogu se pri oštećenjima odn. nepravilnom korištenju samo-
stalno zapaliti odmah ili kasnije odn. mogu se ponovno zapaliti nakon gašenja 
požara! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

9. Važne dodatne informacije

Dodatne informacije u spasilačkom listu za Audi na www.audi.com/rescue

Audi Q7
SUV
od 2026. vozilo s 5 vrata, maks. 7 sjedala

http://www.audi.com/de/rescue/
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10. Objašnjenje korištenih piktograma

Zapaljivo nagrizajuće, 
iritira kožu

Opasno po 
zdravlje

Ugrožava  
okoliš

Plin pod tlakom Spremnik za 
benzin

Spremnik za 
dizel

Pozor, 
opasnost

Uporaba vode 
pri gašenju 

požara

Ukloniti pametni 
ključ

Uporaba 
toplinske infra-
crvene kamere
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