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Kollisjonspute Gassgenerator Beltestrammere SRS-
styreenhet

Gasstrykkfjær / 
forspent fjær

Høyfaste områder Lavvoltbatteri Drivstofftank, 
bensin eller diesel

 Lufttank

48-volts LI-ION

Luftfjæring er 
ekstrautstyr
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3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

1. Identifisering/gjenkjenning

Slå av tenningen

		Trykk på start-stopp-tasten uten å trå inn bremse- 
pedalen.

Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/
eller smarttelefonappen skal helst være 
mer enn 5 meter unna bilen.

	 Trykk på parkeringstasten P på høyre rattstammebryter.

	 Aktiver håndbremsen i midtkonsollen.

Sikre at bilen ikke kan bevege seg

2. Fiksering/stabilisering/løfting

Løftepunkter

Egnede løftepunkter







Modellbetegnelse på 
B-stolpen

Modellbetegnelse på hekken

		Fjern gulvmatten. 		Koble fra batteriets minuspol.



Deaktivere bilens 12-volts ledningsnett



		Ta av dekslet.
Fotrom foran til høyre:

Sikre bilen mot å rulle.

I alle andre tilfeller kan bilens 48-volts ledningsnett deaktiveres på følgende måte: 

Deaktivere bilens 48-volts ledningsnett

		Tenning av

		Koble fra 12-voltsbatteriet

		Vent i 10 sekunder

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres bilens 48-volts ledningsnett auto-
matisk etter at utløsing av kollisjonsputen(e) er registrert.

Audi Q7
SUV
fra 2026, 5-dørs, maks. 7 seter



Side
3 av 4

TilleggsinformasjonTilleggsinformasjon Dokumentnummer
rds_au_536_021_no

Versjon
01  (06/2026)

4. Tilgang til personene i bilen

 Flerlags sikkerhetsglass

 Ettlags sikkerhetsglass

	 Flerlags sikkerhetsglass (ekstrautstyr) 

/

/







5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

48 volt
litium-ion

12 volt

Bensin eller diesel
maks. 83 liter

maks. 18 bar

		Trykk på tasten på innsiden av døren



Glasstyper: 

Åpne døren innenfra: 

7. Under vann

La vannet renne ut og deaktiver bilens ledningsnett (se kapittel 3) etter berging.  
Bruk egnet verneutstyr!

Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!

8. Tauing/transport/lagring

6. Ved brann

Ved skader eller feil bruk kan litium-ion-batterier selvantenne eller antennes på nytt 
etter at brannen er slukket! Dette kan skje innen kort tid eller også etter at det har gått 
en stund. Bruk egnet verneutstyr!

9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue
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10. Betydningen til piktogrammene

Brannfarlig Etsende, 
irriterer huden

Kronisk 
helsefare

Miljø- 
fare

Gass under trykk Drivstofftank, 
bensin

Drivstofftank, 
diesel

Advarsel, 
fare

Slukk med 
vann

Fjern smartnøkkel Bruk infrarødt 
varmebilde-

kamera
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