A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / aLI.road, alates 2025, viieukseline, viieistmeline
sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline
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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / aLI.road, alates 2025, viieukseline, viieistmeline
sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

1. Identifitseerimine/tuvastus

Elektrisdiduk on vaikne. Ndidikuploki ndidikul (energiandidikul) kuvatakse, kas elektriajam on
vdlja lilitatud ,,OFF“ v6i to6valmis ,,READY“.

Mudeli Avant / allroad
kirjeldus -
B-piilar

Kiri ,,e-hybrid“ Lk

Mudeli
kirjeldus
tagaosal

Laadimistihendus

2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tostmine

Soiduki fikseerimine Tostepunktid

© Vajutage parkimisnuppu ,,P“ ja rakendage
seisupidur
Kindlustage s6iduk veeremise vastu

e =

. sobivad téstepunktid

kérgepingeaku

3. Otseste ohtude viltimine / ohutuseeskirjad

Sidte véiljaliiliaine _ - O Lilitage siilide vilja (energiandidik ,,OFF“), vajutage
= ' : »Start-Stop“ nuppu, drge piduripedaali vajutage.

Viige raadiovoti, votmekaart ja/voi
ﬁsz(((‘Z[’ nutitelefoni rakendus sdidukist v6i-
b malusel kaugemale kui 5 m.

Korgepingesiisteemi inaktiveerimine

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse kdrgepingesiisteem parast turvapad-
ja avanemise tuvastamist automaatselt. Kérgepingesiisteem on parast inaktiveerimist u 20
sekundi méédumisel pingevaba.

: Muudel juhtudel saab kdrgepingestisteemi inaktiveerida jargmiselt.
1. vdimalus: sdiduk esiosas

O Lokaliseerige avariiline viljaliilituskoht
@® Rakendage avariiline valjalulituskoht

=&k - =

@'@t © Tommake ® Tommake must pis-
=" o e punane aas vilja tik vilja
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QoD Audi A6 e-hybrid
Avant / a llroad, alates 2025, viieukseline, viieistmeline
sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

Arge puudutage, ldigake libi ega avage kahjustatud kérgepingekomponente, -kaableid ja kér-
gepingeakut. Kandke vastavat kaitsevarustust!

vélja

(s6iduki vasak kiilg)

2. véimalus: kaitse pagasiruumis
O Eemaldage kaas ® Tehke kindlaks kaitsme asukoht ja témmake see

O Eemaldage kaas
@ (s6iduki vasak kilg)

© Eemaldage kaas
@ﬁ (sdiduki vasak kiilg) vilja

Klaasi tiiibid:
© Komposiitklaasist turvaklaas

@® Karastatud turvaklaas

©® Komposiitklaasist turvaklaas (valikuli-
ne)

Avariide korral, mil turvapadi ava-
neb, avatakse neli ust lukustusest ja
neid saab avada liksnes mehaanili-
selt. Selleks tommake viljapaisatud
poldist trossi otsas!
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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / aLI.road, alates 2025, viieukseline, viieistmeline
sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained
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Jalgige korgepingeaku temperatuuri!

Akusiisteemi mehaanilise deformeerumise korral on kdrgepingeaku termilise
reaktsiooni oht.

b

6. Tulekahju korral

OSSP

A ise slittida v6i parast tulekahju kustutamist uuesti siittida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!

Liitiumioonakud voivad kahjustuste voi vale kasutuse korral kohe voi ka hiljem

b

7. Vee all

Parast auto veest vdlja tostmist inaktiveerige kdrgepingesiisteem ja 12 V pardavérk (vt pea-
tiikki 3) ja laske veel vdlja voolata. Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

Liitiumioonakud voivad ise siittida ja parast tule kustutamist uuesti siittida!

i

teistest sdidukitest vahemalt 5 m kaugusele (isoleeritud pinnale).

Avariisse sattunud séidukite voi kahjustatud vo6i tavapdrasest erinevate ilmingutega kdrgepin-
geaku korral: inaktiveerige kdorgepingesiisteem (vt peatiikki 3). Parkige sdiduk hoonetest ja

vatest telgedest.

Arge pukseerige avariisse sattunud séidukit veda-

9. Oluline lisateave
Lisateave Audi paastejuhendis aadressil

10. Kasutatud piktogrammide selgitus
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

