A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / a I.I.road, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen
Seda N, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen
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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / al.l.road, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen
Seda N, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

1. Identifiointi / tunnistaminen

Sdahkémoottori on danetdn. Mittariston naytté (powermeter) kertoo, onko sihkéinen
voimalinja pois paalta (OFF) vai kdyttovalmis (READY).

Teksti "e-hybrid" sivulla

Malli- Avant / allroad
merkinta .

B-pilarissa
Malli-
merkinta

Latausliitanta takana

2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen

Auton liikkumisen esto Nostokohdat

© Paina P-painiketta ja kytke seisontajarru.

Varmista auton pysyminen paikallaan.

. Sopivat nostopisteet

Korkeajanniteakku

3. Véalittomien vaarojen poisto / turvallisuusmaaraykset

Virran katkais . _ ' O Katkaise virta (powermeter "OFF”). Paina
= : Start-Stop-painiketta, mutta al3 samalla paina jar-
rupoljinta.

Mikali mahdollista, vie autonavain,

ﬁsz(((‘Z[’ avainkortti ja/tai dlypuhelinsovellus
> . . we n g mm

yli 5 metrin pddhan autosta.

Korkeajannitejarjestelman deaktivointi

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, korkeajannitejarjestelma deaktivoituu
automaattisesti, kun turvatyynyn laukeaminen havaitaan. Korkeajannitejarjestelma on jannit-
teetdn noin 20 sekunnin kuluttua deaktivoinnista.

: Kaikissa muissa tapauksissa korkeajannitejarjestelma voidaan deaktivoida seuraavasti:
Mahdollisuus 1: auton etuosa

© Paikanna pelastuserotuspaikka.
@ Kisittele pelastuserotuspaikkaa.

- @

@'@t © Vedi punainen @ Vedi musta
=" o e kieleke ulos. pistoke ulos.
Lisatietoja Dokumentti-nro Versio Sivu
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A1) Audi A6 e-hybrid

Avant / a Llroad, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen
Seda N, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

Al3 kosketa, leikkaa tai avaa vaurioituneita korkeajannitekomponentteja ja -johtimia tai
korkeajanniteakkua! Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

(vasemmalla sivulla).

Mahdollisuus 2: sulake tavaratilassa
O Poista kansi

.
0
1111111

© Poista kansi
@ (vasemmalla sivulla).

2
Ly,
Yay,
gy

© Poista kansi
@ (vasemmalla sivulla).

g
2y,
Tay,
Ty,

@ Paikallista sulake ja veda se irti.

Lisatietoja

Lasityypit:
© Laminoitu turvalasi
@® Karkaistu turvalasi

©® Laminoitu turvalasi (vaihtoehtoisesti)

Onnettomuudessa, jossa turvatyy-
nyt laukeavat, auton neljan oven lu-
kitus avautuu ja ovet voidaan avata
vain mekaanisesti. Tee se vetamalla
esiin tullutta tappia, joka on vaijerin
padssa.
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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / al.l.road, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen
Seda N, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteat aineet

m®» PO
/\

<

&
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©©

maks. 50 |

12V

400V
litium-ioni

korkeajanniteakun terminen reaktio (limpdkarkaaminen).

f Jos akkujarjestelma vahingoittuu mekaanisesti, vaarana on
Tarkkaile korkeajanniteakun lampétilaa!

b

6. Tulipalotilanteessa

&
O

®©

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

Vaurioitumisen tai vadran kayton seurauksena litium-ioniakut voivat syttya

itsestaan valittomasti tai viiveelld, ja sammutuksen jalkeen ne voivat syttya viela IR
uudelleen!

7. Auto uponnut veteen

Kun auto nostettu vedestd, deaktivoi korkeajannitejarjestelma ja 12 voltin sahkéjarjestelma
(ks. kappale 3) ja anna veden valua ulos. Kdyta asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi

vield uudelleen!

Litium-ioniakut voivat syttya itsestdan, ja sammutuksen jialkeen ne voivat syttya IR

epdvakaa: Deaktivoi korkeajannitejarjestelma (ks. kappale 3). Siirra auto turvallisen matkan
(vdhintaan 5 metrin) pddhan rakennuksista ja muista ajoneuvoista (karanteenialue).

f Jos auto on joutunut onnettomuuteen tai jos korkeajdanniteakku on vahingoittunut tai

Onnettomuuteen joutunutta autoa ei saa hinata
vetdvien pyérien ollessa maassa.

9. Tarkeaa lisatietoa
Lisatietoa Audi-pelastuskortissa:

10. Kaytettyjen kuvakkeiden selitykset

& & & & Wl A

A ©

Syttyva SyOvyttava, Vaaraksi Vaaraksi Polttoainesailio Varoitus,
ihoa arsyttava terveydelle ympaéristolle (bensiini) korkeajannite
Y e =) (=5
<«
Vaarallinen Alyavaimen Infrapuna- Konepellin Takaluukun
jannite poisto ldmpokameran lukituksen lukon avaus
kaytto avaus
Lisatietoja Dokumentti-nro
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

