A1) Audi A6 e-hybrid
Avant/allroad, nuo2025, 5dury penkiavietisautomobilis
Seda NAas, nuo 2025, 4 dury penkiavietis automobilis
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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant/allroad, nuo2025, 5dury penkiavietisautomobilis
Seda MNAasS, nuo 2025, 4 dury penkiavietis automobilis

1. Identifikavimas / atpazinimas

pranesimga, ar elektros pavara yra iSjungta ,,OFF“ ar parengta eksploatacijai ,READY*“.

é Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisy skydelyje (galios matuoklis) teikia griztamajj

UZrasas ,e-hybrid“ Sone Modelio pa- Avant/ allroad
vadinimas .
ant galinio
priekiniy
dury sta-
tramscio

Modelio pa-
vadinimas
gale

|krovimo jungtis

2. Fiksavimas / stabilizavimas / kélimas

Automobilio imobilizavimas Kélimo taskai
© Paspauskite parkavimo mygtuka ,,P“ ir jjunkite
stovéjimo stabdj
Automobilio apsaugojimas nuo nuriedéjimo

- T = e A —
st : W -t ez e
-‘“- = ‘ //l :I:_
= ~ -

.Tinkami kélimo tagkai

Aukstos jtampos akumuliatorius

3. Tiesioginiy pavojy pasalinimas / saugumo taisyklés

Degimo i§jungms _ - O I3junkite degima (galios matuoklis ,OFF“), paspaus-
= : kite ,Start-Stop“ mygtuka, nenuspausdami stabdziy
pedalo.

Pasalinkite valdymo radijo bangomis

rakta, rakto kortele ir/arba taikomaja

ﬁsz(((ff programa iSmaniajam telefonui pagal
o d . . .

galimybes toliau nei 5 m nuo auto-

mobilio.

Aukstos jtampos sistemos deaktyvavimas

Eismo jvykiy su oro pagalviy suveikimu metu aukstos jtampos sistema automatiskai deak-
tyvuojama po oro pagalviy suveikimo atpazinimo. Aukstos jtampos sistemoje néra jtampos
mazdaug po 20 sekundziy nuo deaktyvavimo.

: Visais kitais atvejais aukstos jtampos sistema gali bati deaktyvuojama Sitaip:
1 galimybé: priekinéje automobilio dalyje

5

O Nustatykite atjungimo vietos gelbéjimo atveju buvi-
mo vieta

® Panaudokite atjungimo vietos gelbéjimo atveju
buvimo vieta
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[i.;' ' © Istraukite @ |straukite juoda
=" o e raudona liezuvelj kistuka
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QoD Audi A6 e-hybrid
Avant/a lLroad, nuo2025, 5dury penkiavietisautomobilis
Sedanas, nuo 2025, 4 dury penkiavietis automobilis

Nelieskite, nepjaukite arba neatidarykite pazeisty aukstos jtampos komponenty, laidy ir auks-
tos jtampos akumuliatoriaus! NeSiokite atitinkamas apsaugines priemones!

2 galimybé: saugiklis bagazo skyriuje
O Pasalinkite dangtelj ® Nustatykite saugiklio buvimo vietg ir jj istraukite

(kairioji automobilio pusé)

© Pasalinkite dangtelj
@ (kairioji automobilio pusé)

© Pasalinkite dangtelj
@ (kairioji automobilio pusé)

Stiklo tipai:
© Saugus daugiasluoksnis stiklas
@ Saugus vienasluoksnis stiklas

© Saugus daugiasluoksnis stiklas (pasi-
rinktinai)

Automobilis apripintas sensorinémis dury rankenomis. Norédami atidaryti duris, paimkite uz dury
rankenos!

Eismo jvykiy su oro pagalviy suveiki-
mu metu 4 durys atrakinamos ir jas
reikia tik mechaniskai atidaryti. Tuo
tikslu patraukite uz iSstumto kaiscio
lyno gale!
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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant/allroad, nuo2025, 5dury penkiavietisautomobilis
Sedanas, nuo 2025, 4 dury penkiavietis automobilis

5. Sukaupta energija / skysciai / dujos / kietosios medziagos

- :: 0% ’% maks. 50 |
6 400V
@ @ Lic¢io jonai
Akumuliatoriy sistemos mechaninés deformacijos atveju egzistuoja terminés
reakcijos aukstos jtampos akumuliatoriuje rizika. 5 IR §
Stebékite aukstos jtampos akumuliatoriaus temperatira!
6. Gaisro atveju

Lic¢io jony akumuliatoriai pazeidimy arba netinkamo naudojimosi atveju netru-
kus arba taip pat uzdelstai gali uzsidegti patys arba iS naujo uzsidegti po gaisro 6 IR
uzgesinimo!
Nesiokite atitinkamas apsaugines priemones!

7. Po vandeniu

nes!

IStrauke automobilj i$ vandens, deaktyvuokite aukstos jtampos sistema ir 12 volty automobi-
lio tinkla (Zr. 3 skyriy) ir leiskite iStekéti vandeniui. NeSiokite atitinkamas apsaugines priemo-

8. Vilkimas / transportavimas / sandéliavimas

uzgesinimo!

Lic¢io jony akumuliatoriai gali uzsidegti patys arba iS naujo uzsidegti po gaisro 6 R

> >

Jeigu eismo jvykyje nukentéjo automobiliai arba kai yra pazeistas arba kelia jtarima aukstos
jtampos akumuliatorius: deaktyvuokite aukstos jtampos sistema (Zr. 3 skyriy). Pastatykite
automobilj saugiu min. 5 m atstumu nuo pastaty ir kity automobiliy (karantininé teritorija).

ant varanciyjy asiy.

Nevilkite eismo jvykyje nukentéjusio automobilio

-0

9. Svarbi papildoma informacija
ISsamesné informacija Audi gelbéjimo Zinyne adresu

10. Naudojamy piktogramy paaiskinimas
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Degus Esdinantis, Pavojingas Pavojingas Benzino degaly |spéjimas dél
dirginantis oda sveikatai aplinkai bakas aukstos jtampos
= ] i L
<~
Pavojinga Pasalinti iSma- Naudoti infraraudonuyjy spinduliy  Atrakinti variklio Atrakinti bagazo
itampa nyjj rakta Siluminio vaizdo kamera skyriaus dangtj skyriy
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

