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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / allroad, no2025. gada, 5-durvju, 5 sédvietas
Li mousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sédvietas

1. Identifikacija / atpazisana
f Elektriskas piedzinas dzinéjs darbojas, neradot troksni. Raditajs mérinstrumentu bloka disple-

ja (jaudas meéritajs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriska piedzina ir izslegta "OFF"
vai gatava darbam "READY".

Uzraksts "e-hybrid" sanos Modela no-  Avant/ allroad

saukums
uz B stat-
nes
Modela
Uzlades pieslég nosaukums
vieta aizmuguré
2. Imobilizacija / stabilizacija / celSana
Transportlidzekla imobilizésana Celsanas punkti

© Nospiediet stavé3anas stavokla taustinu "P"
un iedarbiniet stavbremzi

Nodrosiniet automasinu pret riposanu

&

. Piemérotie cel3anas punkti

Augstsprieguma akumulators

3. Tiesu bistamibu novérsana / drosibas noteikumi

Aizdedzes izslgana _ ' O Izslédziet aizdedzi (jaudas méritajs "OFF"), nospie-
= = : diet "Start-Stop" taustinu, nespiezot bremzu pedali.

Parvietojiet talvadibas atslégu, atslée-
ﬁzim«(? gas karti un/vai viedtalruna lietotni

«— péc iespéjas talak par 5 m no trans-
portlidzekla.

Augstsprieguma sistémas atslégsana

Ja negadijuma laika iedarbojas drosibas spilveni, augstsprieguma sistéma tiek automatiski
atslégta péc drosibas spilvena nostradasanas konstatésanas. Spriegums augstsprieguma sis-
téma pazid péc apméram 20 sekundém no atslégsanas briza.

: Visos citos gadijumos augstsprieguma sistému var atslégt sadi:
1. iesp&ja: automasinas prieksdala

O Atrodiet arkartas atvienoanas vietu

@ Veiciet arkartas atvienosanu

- e

[i.;'@' © Izvelciet sarkano @ Izvelciet melno
T o meéliti spraudni
Papildu informacija Dokumenta numurs Versija Lapa
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QoD Audi A6 e-hybrid
Avant / a LLroad, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sédvietas
Limousi M€, no2025. gada, 4-durvju, 5 sédvietas

Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojatos augstsprieguma komponentus, kabelus un
augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstoSus aizsarglidzeklus!

2. iespéja: drosinatajs bagazas nodalijuma
O Iznemiet vaku @ Atrodiet un izvelciet dro3inataju

(automasinas kreisaja pusé)

7.

® Atvienojiet akumulatora masas savienojumu no

© Iznemiet vaku o
.- L _ virsbives
(automasinas kreisaja pusé)

© Iznemiet vaku
@ (automasinas kreisaja pusé)

Stikla veids:
© Daudzslanu (triplekss) drosais stikls

@® Vienslana (raditais) dro3ais stikls

© Daudzslanu (triplekss) drosais stikls
(ka opcija)

Automasina ir aprikota ar sensoru vadamiem durvju rokturiem. Lai atvértu durvis, satveriet durvju
rokturi!

Ja negadijuma laika iedarbojas drosi-
bas spilveni, atslédzas visas 4 durvis
un tas var atvért tikai mehaniski. Lai
to izdaritu, pavelciet aiz izlidojusas
tapas trosites gala!

Papildu informacija Dokumenta numurs Versija Lapa
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A1) Audi A6 e-hybrid
Avant / allroad, no2025. gada, 5-durvju, 5 sédvietas
Li mousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sédvietas

5. Uzkrata energija / Skidrumi / gazes / cietvielas

- &
B OOPOA -

Ja akumulatora sistéma tiek mehaniski deforméta, pastav termiskas reakcijas
risks augstsprieguma akumulatora. & IR §§

Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperataru!

]
o]

6. Ugunsgréka gadijuma

SOP D

Bojajuma vai nepareizas lietoSanas gadijuma litija jonu akumulatori var uzreiz vai
péc kada laika pasaizdegties, vai ari var aizdegties vélreiz péc ugunsgréka nodze- ﬁ IR

sanas!
Uzvelciet atbilstosus a|zsargl|dzeklus'

7. legremdésanas gadijuma

Péc transportlidzekla izcelSanas no Gdens deaktivizéjiet augstsprieguma sisteémuun 12V
elektrisko tiklu (skatiet 3. nodalu) un laujiet Gdenim iztecét. Uzvelciet atbilstosus aizsargli-
dzeklus!

8. Vilksana / transportésana / uzglabasana

Litija jonu akumulatori var pasaizdegties vai aizdegties vélreiz péc ugunsgréka 6 R

A nodzeésanas!

Avaréjusos transportlidzeklos, ka ari tad, ja ir bojats vai aizdomigi izskatas augstsprieguma
akumulators: atslédziet augstsprieguma sistému (skatiet 3. nodalu). Novietojiet transportli-
dzekli drosa attaluma vismaz 5 m no ékam un citiem transportlidzekliem (karantinas zona).

Nevelciet avaréjuso transportlidzekli aiz dzenosa-
jam asim.

9. Svariga papildinformacija
Papildu informaciju skatiet Audi glabsanas rokasgramata vietné

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

® & & S B A A O

Uzliesmojoss Kodigs, Bistams Bistamiba videi Benzina degvie- Bridinajums, Visparéja Ugunsgréku
adu kairinoss cilvéka veselibai las tvertne elektriba bridinajuma dzést ar adeni
zime
O~ > =5
<~
Bistams sprie- Iznemt viedat-  Izmantot infrasarkano termovizoru Atblokét motora nodalijuma Atblokét bagazas nodalijuma
gums slégu parsegu parsegu
Papildu informacija Dokumenta numurs Versija Lapa
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

