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A Audi Q7 /SQ7
SUV, fra 2023 til 2026

5-dars-model, fem sader

1. Identifikation/genkendelse

Modelbetegnelse
Audi Q7 /SQ7

Q7
Modelbetegnelse
(modelbetegnelser kan fravalges)

2. Fiksering/stabilisering/laft
Immobilisering af bil

Tryk pa parkeringsknappen "P”, og aktiver Loftepunkter
parkeringsbremsen.

= 7 -—

3. Deaktivering sarlige farer/sikkerhedsforskrifter
Afbrydelse af tnding

o

Tryk pa "Start-Engine-Stop”-knappen i midterkonsollen
uden at traede pa bremsepedalen.

Hold sa vidt muligt neglen med fjern-
p betjening, naglekortet og/eller smart-
ﬂf_"}«ﬁ phoneappen mere end 5 m vk fra
bilen.

Afbrydelse af bilens 12-volts-batteri
T | fodrummet i hgjre side af bilen
s s

1. Fjern eller loft matterne, 2. Loft batteriafdeekningen 3. Afbryd fgrst minuspolen (-) og derefter
bundbeklaedningen. af. pluspolen (+) pa bilens batteri.
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Afbrydelse af bilens 48-volts-batteri

Ved ulykker med airbagudlesning deaktiveres 48-volts-ledningsnettet automatisk efter registrering
af airbagudlesningen.

| alle andre tilflde kan 48-volts-ledningsnettet deaktiveres pa falgende made:

1. Tag den ekstra bagage-
f‘:ﬁ rumsbund ud af
bagagerummet.
Elﬁ 2. Traek kommunikations-
stikket ud.

3. Fjern den venstre pol-
kappe, og leasn sam-
lingen til minuspolen
(brunt/lilla kabel).

4. Adgangsveje til tilskadekomne

Glastyper:
@ Flerlagssikkerhedsglas

@ 1-lags-sikkerhedsglas

® sideruder som flerlagssikkerhedsglas
som ekstraudstyr

5. Oplagret energi/vaesker/gasser/faste stoffer
- Benzin eller diesel
- @ @ maks. 90 |
%lo = @ 12 V
48V
<,&;> @ Litium-ion

6. | tilfaelde af brand

Litium-ion-batterier kan selvantzende og efter brandslukningen antande igen!
A Brug passende beskyttelsesudstyr! ﬂ IR §

7.1 vand

9]

]
o]

Efter bjaeergning skal man lade vandet lobe ud, og batteriet/batterierne skal afbrydes (se kapitel 3).
Brug passende beskyttelsesudstyr!
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8. Bugsering/transport/opbevaring

i Litium-ion-batterier kan selvantande og efter brandslukningen antande igen!

Brug passende beskyttelsesudstyr! 6 IR

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshandbog pa

10. Piktograminformation

® O @ O

(= Py

Brandfarlig Ftsende, irrite- Farligt for Miljgfare Benzinbil Dieselbil Brug vand til at Fjern smart
rende for huden menndeﬁkgrs slukke ilden nagle
sundhe

Las bagagerum
op
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

