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QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV, aastatel 2023-2026

5-ukseline, 5 istet

1. Identifitseerimine/tuvastus
Kiri
Audi Q7 / SQ7

Q7
Kiri
(kirjad on tiihistatavad)

2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tostmine
Soiduki fikseerimine

Vajutage parkimisnuppu ,,P“ ja rakendage Tostepunktid
seisupidur.

—

3. Otseste ohtude viltimine / ohutuseeskirjad
Siiiite valjaliilitamine

Vajutage keskkonsoolis nuppu ,Start-Engine-Stop“, érge
piduripedaali vajutage.

nutitelefoni rakendus sdidukist véima-

Viige raadiovoti, votmekaart ja/voi
ﬂm(««j
= lusel kaugemale kui 5 m.

12-voldise aku lahutamine
Elﬁ Jalgaderuumis sdiduki paremal kiiljel

1. Eemaldage vdi tdstke 2. Tdstke akukate maha. 3. Uhendage esmalt lahti pardavérguaku
tles jalamatid, vaibad. miinuspoolus (-), seejarel plusspoolus
(+).
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QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV, aastatel 2023-2026

5-ukseline, 5 istet

48-voldise aku lahutamine

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse 48-voldine pardavérk parast turvapadja ava-
nemise tuvastamist automaatselt.

Muudel juhtudel saab 48-voldise pardavdrgu inaktiveerida jargmiselt.

1. Votke laadimispdrand
f‘:ﬁ pagasiruumist valja

— 2. Ténp]make sidepistik
maha

glk 3. Eemaldage vasak
poolusekork ja keerake
miinuspooluse (pruun/
lilla kaabel) kruvi-
Ghendus lahti

4. Juurdepaas reisijatele

Klaasi tiilibid:
Komposiitklaasist turvaklaas

@ Karastatud turvaklaas

® valikulised kiiljeklaasid
Komposiitklaasist turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

— IRy
S @ .
B HOD D .

6. Tulekahju korral

D SO

[]

O

Liitiumioonakud voivad ise siittida ja parast tule kustutamist uuesti siittida!
Kandke vastavat kaitsevarustust! i IR §
7. Vee all
Parast veest vilja tostmist laske veel valja voolata ja iihendage aku(de) klemmid lahti (vt peatiikki
3). Kandke vastavat kaitsevarustust!
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QoD Audi Q7 7/ SQ7

SUV, aastatel 2023-2026

5-ukseline, 5 istet

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

tule kustutamist uuesti siittida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!

Liitiumioonakud voivad ise siittida ja parast

ﬂ IR §5

9. Oluline lisateave

Lisateave Audi paastejuhendis aadressil

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

® O @ O

Tuleohtlik Soéovitav, nahka Tervisele Keskkonna-

arritav ohtlik ohtlik

Tehke pakiruum
lukust lahti

Lisateave

©

Bensiini- Diiselmootoriga
mootoriga sGiduk
soiduk
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

