QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV,odroku2023doroku2026

5 dverovy, 5 miestny
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QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV,odroku2023doroku2026

5 dverovy, 5 miestny

1. Identifikacia/rozpoznanie
Napis
Audi Q7 / 5Q7

Q7
Napis
(Napisy su odvolatelné)

2. Upevnenie / stabilizacia / zdvihanie
Odstavenie vozidla

Stlacte tlacidlo parkovania ,P“ a stlacte Zdvihacie body
parkovaciu brzdu.

— e
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3. Odstranenie priamych nebezpecenstiev / bezpecnostné predpisy

Vypnite zapalovanie
Stlacte tlacidlo ,Start-Engine-Stop“ v stredovej konzole
bez stlacenia brzdového pedala.

Ak je to mozné, presunite kluc s dialko-
,ﬁ,) (« vym ovladanim, kltic€ovi kartu a/alebo

= ﬁ aplikaciu pre smartfén do vzdialenosti
vacsej ako 5 m od vozidla.

Odpojenie 12 V akumulatora
o Ne V priestore pre nohy prava strana vozidla
e i

1. Odstrante alebo zdvihni- 2. Zdvihnite kryt 3. Najprv odpojte zaporny pél (-) a potom
te rohoze, koberec. akumulatora. kladny pél (+) akumulatora elektrické-
ho systému.
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QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV,odroku2023doroku2026

5 dverovy, 5 miestny

Odpojenie 48 V akumulatora

V pripade nehody, pri ktorej dojde k aktivacii airbagu sa 48 V palubna siet automaticky deaktivuje
po zaregistrovani uvolnenia airbagu.

Vyberte dloznd podlahu
v batozinovom priestore

. Vytiahnite komunikaénu

zastrcku

. Odstrante lavd Ciapocku

pélov a uvolnite skrut-
kové spojenie zaporného
pélu (hnedy/fialovy
kabel).

4. Pristup k spolucestujicim

5. Ulozena energia / kvapaliny / plyny / pevné latky

OB
SOPP
A A

o]

{e¥eXel | fe¥eXel

[]

O

o 11 19

{e¥eXel | fe¥eXel

6.V pripade poziaru

D SO

Vo vietkych ostatnych pripadoch mozno 48 V palubnd siet deaktivovat nasledovne:

Laminované bezpecnostné sklo
@ Tvrdené bezpecnostné sklo

B Botné skla volitelné
laminované bezpecnostné sklo

Benzin alebo motorova
nafta
max. 90 |

12V

48V
Litiovo-iontovy

A

Litium-ionové akumulatory sa mézu po uhaseni samocinne vznietit alebo sa
vznietit znova!

Je nutné nosit zodpovedajtci ochranny vystroj!

ﬂ IR §5

7. Pod vodou

Po vytiahnuti vozidla vypustite vodu a odpojte akumulator(y) (pozri kapitolu 3). Je nutné nosit
zodpovedajtici ochranny vystroj!
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QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV,odroku2023doroku2026

5 dverovy, 5 miestny

8. Odtahovanie / preprava / skladovanie

po uhaseni poziaru vznietit znovu!

Litium-iontové akumulatory sa mézu samocinne vznietit alebo sa moézu
A Je nutné nosit zodpovedajuci ochranny vystroj!

ﬂ IR §5

9. Délezité dodatocné informacie

Viac informacii ndjdete v zachranarskej priru¢ke Audi na

10. Vysvetlenie pouzitych piktogramov

® & @ €

Horlavé Zieravé, drazdivé Zdraviu Nebezpetné pre  Vozidlo s benzi-  Vozidlo s benzi-
pre pokozku Skodlivé Zivotné novym motorom  novym motorom
prostredie

Odomknite bato-
Zinovy priestor
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

