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SUV, vuosina 2023-2026
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QD Audi Q7 /7SQ7
SUV, vuosina 2023-2026

5-ovinen, 5 istuinta

1. Identifiointi / tunnistaminen

Mallimerkinta
Audi Q7 / SQ7

Q7
Mallimerkinta
(voi olla myds ilman)

2. Litkkumisen esto / vakautus / nostaminen
Auton liikkumisen esto

Paina P-painiketta ja kytke seisontajarru. Nostokohdat

3. Véalittomien vaarojen poisto / turvallisuusmaaraykset

Virran katkaisu

Paina keskikonsolin "Start-Engine-Stop”-painiketta, mutta
ala paina samalla jarrupoljinta.

Vie autonavain, avainkortti ja/tai
ﬁsz(«ﬁ ilypuhelinsovellus yli 5 metrin pddhan
b autosta.

12 voltin akun kytkeminen irti
Elﬁ Jalkatilassa edessa oikealla

1. Poista lattiamatto jajal- 2. Poista akun peitekansi. 3. Irrota ensin akun miinusnapa (-) ja
katilaverhous tai nosta sitten plusnapa (+).
niita.
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QD Audi Q7 /7SQ7
SUV, vuosina 2023-2026

5-ovinen, 5 istuinta

48 voltin akun kytkeminen irti

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, 48 voltin sahkojarjestelma deaktivoituu
automaattisesti.

Kaikissa muissa tapauksissa 48 voltin sahkodjarjestelma voidaan deaktivoida seuraavasti:

1. Poista tavaratilan
f‘:ﬁ vélipohja.

— 2. Veda kommunikaatiopis-
toke irti.

glk 3. Poista vasen navansuo-
jus ja léysaa miinusna-
van ruuviliitosta (ruskea/
lila kaapeli).

4. Paasy kasiksi matkustajiin

Lasityypit:
Laminoitu turvalasi

@ Karkaistu turvalasi

® sivulasit voivat olla myds laminoitua
turvalasia

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiintedt aineet

— iy
o8 B @ .
BSOS D o

6. Tulipalotilanteessa

D SO

Litiumioniakut voivat syttya itsestdan, ja sammutuksen jilkeen ne voivat syttya
vield uudelleen! i IR §

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

[]

9]

7. Auto uponnut veteen

Nostamisen jdlkeen anna veden valua ulos ja kytke akku (akut) irti (ks. kappale 3). Kdyta asianmu-
kaisia suojavarusteita!
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QoD Audi Q7 7/ SQ7

SUV, vuosina 2023-2026

5-ovinen, 5 istuinta

8. Hinaus / kuljetus / varastointi

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

Litiumioniakut voivat syttya itsestdan, ja sammutuksen
A jalkeen ne voivat syttya uudelleen!

ﬂ IR §5

9. Tarkeda lisdtietoa

Lisatietoa Audi-pelastuskortissa:

10. Kaytettyjen kuvakkeiden selitykset

® O @ O

Syttyva Syovyttava, ihoa Vaaraksi Vaaraksi

arsyttava terveydelle ymparistolle

Takaluukun
lukon avaus
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

